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PRORAFT UM SRD

EMBARCATIONS
PLIABLES

TABLE AUX 
DES SPÉ CIFI CAT IO NS 
TECHNIQUES

EMBARCATIONS
PLIABLES
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  PRORAFT   UM   SRD

/29

Longueur hors tout sans moteur 
(avec poignées)

Largeur hors tout
(avec poignées)

Longueur intérieure

2.40

240 PRORAFT 390 PRORAFT 380 UM 385 UM 425 UM 470 UM 525 UM 570 UM 630 UM 650 UM 380 SRD 425 SRD 470 SRD 525 SRD

3.90 3.86 3.85 4.20 4.59 5.13 5.70 6.34 6.50 3.86 4.20 4.59 5.13

0.47 0.90 0.86 0.70 - 0.77 0.86 0.91 1.02 1.18 1.33 1.33 0.86 0.86 0.91 1.02

20 50 95 97 105 119 165 < 230 237 < 350 105 116 126 < 160

- - 30 30 30 40 50 75 90 115 30 40 40 50

1.07 1.70 1.79 1.85 1.79 1.94 2.21 2.37 2.55 2.55 1.79 1.79 1.94 2.21

0.30 0.40 0.46 0.46 0.46 0.49 0.56 0.58 0.60 0.60 0.46 0.46 0.49 0.56

150 525 930 650 1090 1220 1600 2200 2200 2250 930 1050 1100 1600

- - 100 80 115 115 1x140
2x95

1x160
- 2x95 190 240 100 115 115 130

1.80 3.10 2.63 2.52 2.84 3.19 3.50 4.10 4.50 4.70 2.63 2.84 3.19 3.50

2 4 3 3+1 3 4 5 5 5 5 3 + 1 3 + 1 + 2 4 + 1 + 2 5 + 1 + 2

- - 40 40 50 60 80 1x115
+ 2x50

1x140
+2x65

1x180
+2x70 40 50 60 80

- - 0.508 0.38 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508 0.508

2 7 6 4 8 12 12 14 20 20 6 8 10 12

Largeur intérieure

Diamètre flotteur

Nombre de compartiment

Masse totale selon standard

Charge maximum (C) (hors moteur)

Puissance maximum (hp)

Puissance recommandée (hp)

Poids maximum moteur (kg)

Hauteur tableau standard

Passagers (C)


